
Forbruksmateriell 
VVS-sektoren

Lindberg & Lund AS har en rekke produkter til VVS-sektoren



Lindberg & Lund AS er markedets ledende levera

GEBATOUT 2 - gjengepasta
Pakksalve brukes sammen med hampgarn for tetting av gjenger på 
anlegg for vann og varme. Pakksalve forenkler montering, gir tette 
skjøter og forenkler senere demontering. Svært økonomisk i bruk og 
behagelig å jobbe med. 

Franske GEB er vår leverandør av forbruksmateriell til VA - VVS-sektoren. De har produsert 
produkter til denne industrien siden 1860. Fra GEB kan vi levere godt utprøvde kvalitets- 
produkter til konkurransedyktige priser.

FORBRUKSMATERIELL TIL VVS-SEKTOREN

GEBEX + (silikonbasert glidemiddel)
Meget velegnet som glidemiddel ved montering av plastmuffer/
rør, gummilister og pakninger, ved trekking av kabler i rør, og som 
fuktsperring av elektriske installasjoner. Glidex + virker smørende og 
friksjonsdempende, fuktavvisende og motvirker aldring av gummi-
produkter. Inneholder ikke løsemidler eller ozonskadelige drivgasser.

FILGUM - sanitærkitt
Sanitærkitt er et ikke-herdende, syntetisk gummikitt som primært 
brukes som tetningsmasse ved montering av WC, kjøkkenavløp og 
bunnventil til vasker. Det er dessuten velegnet til mange forskjellige 
formål der et smidig og klebende gummikitt er ønskelig. Sanitærkitt 
herder ikke og forblir smidig og klebende.

GEBEX (vannbasert glidemiddel)
Et vannbasert glidemiddel som brukes ved montering av plastrør/
muffer. Det sikrer enkel og problemfri sammenføring og bevarer 
både vedhefts- og smøreevnen i vått/fuktig miljø. 

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

12644 9507971 200g boks 12

12646 9507972 500g boks 12

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

19001 9507968 80ml tube 12

12643 9507969 125ml tube 12

12641 9507968 250g tube 12

12637 9507967 500g boks 12

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

12650 9507973 50g tube 12

12653 9507974 400ml flaske 6

12659 9507975 1kg boks 6

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

12662 9507976 250g flaske 12

12667 9507977 500g flaske 6

L&L glidemiddel
For montering av rørdeler og trekking av kabler. Sprayen er fremstilt 
av høyviskøs silikonolje, og gir optimale glide- og smøreegenskaper.

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

11381 9506201 400ml 12



andør av teknisk-kjemiske produkter til industrien

Lindberg & Lund AS markedsfører en full serie bestående av godt utprøvde produkter innen 
pakksalver, sanitærkitt, hamp, PTFE-tape og glidemiddel for plast, bare for å nevne noen av 
produktene. 

Gjengetape av teflon PTFE
Teflon PTFE gjengetape er et unikt tetningsmateriale, med universal 
kjemisk resistens og et meget bredt temperaturområde. Fra -200ºC 
til +260ºC, avhengig av type tape. Gjengetape av teflon er ideell til 
anlegg med høye hygienekrav (f.eks. næringsmiddelindustrien).

Hampgarn
Hamp er et naturprodukt, som er fremstilt av fibrene fra hør-      
plantens stamme. Hamp brukes sammen med pakksalve for tetting 
av gjenger. Gir tette og fleksible skjøter sammen med pakksalve og 
er meget økonomisk i bruk. Ved høyere temperaturer (>150ºC) er 
det risiko for å svi fibrene.

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

12668 9507978 12m x 12mm x 
0,100mm

200

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

12675 9507979 15m x 19mm x 
0,20mm

50

12676 9507981 15m x 25mm x 
0,20mm

50

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

12677 9507982 30m x 12mm x 
0,10mm

20

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

12680 9507983 12m x 12mm x 
0,10mm

250

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

12682 9507984 80m 12

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

12683 9507985 80g spole 24

12684 9507986 80g spole i 
dispenser

24

12687 9507987 100g dukke 125

12689 9507988 200g dukke 62

Standard tape
Teflontape velegnet til anlegg med bruksvann, varme og luft.

Bred tape
Grove gjenger og damp. Meget sterk og fleksibel. -200ºC til +160ºC.

Gass-tape
Gass, kjemi. Godkjent til gass og drikkevann. -200ºC til +260ºC.

HD-tape
Gjengetape med høy tetthet.

PTFE-snor
Gjengesnor i 100% PTFE. Lett å bruke. Resistent mot nesten alle 
kjente væsker og gassarter. Godkjent til drikkevann og gass.

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

12692 9507991 80g + 20g 12

DIY
GEB ”Gjør det selv”. Dette settet inneholder pakksalve og pakkgarn.



Forhandler:
Lindberg & Lund AS

Torvuttaket 89, 
1540 Vestby
Tlf. 64 97 55 55
post@lindberg-lund.no
www.lindberg-lund.no
Følg oss på Facebook

Lekkasjesøker
Lekkasjesøker brukes til søking etter lekkasjer i anlegg med all 
type luft og gassarter. Lekkasjesøkeren sprutes på skjøter og andre 
steder det er mistanke om/risiko for lekkasje. Eventuelle lekkasjer vil 
få væsken til å boble opp.

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

12691 9507989 125ml 12

PVC-lim
Vi har flere typer PVC-lim fra Bison (KOMO-standard). For rør og 
takrenner i hard PVC. Fargeløst, tåler trykk og press.

Pussematter
Pussematter til rengjøring av loddeområdet. 15cm x 23cm standard 
for kappilarrør.

Art.nr NRF-nr Størrelse Ant i krt

12728 9507844 15cm x 23cm 10

Anaerobe låsevæsker
Lindberg & Lund AS fører også anaerobe låsevæsker fra Permabond 
i sortimentet. Anaerobe låsevæsker brukes ved tetting eller låsing 
av alle typer gjenger hvor det er behov for flytende tettemidler eller 
behov for høy styrke. 


