








Et annet viktig kostnadsreduserende tiltak er å beskytte produksjonsområdet mot  
vekst av bakterier.

Jax T-Oil
Ren hvitolje med mange bruksområder, bl.a. som konserveringsolje etter 
nedvasking, eller som slippmiddel hvor næringsmiddelet er i direkte kontakt 
med produkter. NSF 3H.

Art.nr Størrelse Ant i krt

19252 400ml spray 12

19773 400ml håndp. flaske 12

Avfetting

Jax Stainless Steel Cleaner
Rengjøring og poleringsmiddel for rustfritt stål og andre høyglansmaterialer. 
Tørker som en voks og danner et usynlig beskyttelseslag. 

Art.nr Størrelse Ant i krt

13810 400ml spray 12

Jax Green-Clean Degreaser
Vannbasert, miljøvennelig avfettningsvæske. Biologisk nedbrytbar. Ekstremt 
effektiv. 

Art.nr Størrelse Ant i krt

19281 400ml håndp. flaske 12

19250 19l kanne 1

Jax Purgel Clear
Utviklet som et konservering og slippmiddel etter vasking til blant annet 
kverner og skjæremaskiner. NSF 3H.

Art.nr Størrelse Ant i krt

19407 220g tube 12

19311 400ml patron 12

19395 19l kanne 1

Konserveringsoljer
Jax White Mineral Oil
Ren hvitolje for bruk til f.eks konservering etter nedvasking.  
NSF 3H-godkjent, som betyr at produktet er godkjent for kontinuerlig kontakt 
med næringsmiddelet.

Type 19L 209L ISO VG

22 19276 19306 22

46 19745 19747 46

68 19398 19397 68

100 19746 19748 100

Biesterfeld Norge AS er markedets ledende leverandør av teknisk-kjemiske produkter til industrien

Jax Odorless Mineralsprit
Løsemiddel som fungerer godt som metallrens på oljer, fett og karbon. 
Til avfetting av maskiner og verktøy.

Art.nr Størrelse Ant i krt

53645 1Gallon kanne 1

53644 19l kanne 1

53643 Fat 1
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Mobil har et bredt sortiment av næringsmiddelgodkjente smøremidler med 
«state of the art» baseoljer og additivpakker som sikrer gode smøreegenskaper i  
alle maskinelementer. 

Mobil næringsmiddelgodkjente smøremidler

Mobil SHC Cibus™ 32, 46, 68
Universalolje for hydraulikk og kompressorer. Gir optimal smøring
og utmerket beskyttelse for økt produktivitet. Lange oljeskiftintervaller.  
NSF H1.

Type 20L 208L ISO VG

32 16300 16299 32

46 16297 16292 46

68 16294 16902 68

Mobil SHC Cibus™ 150, 220, 320, 460
Utviklet for å opprettholde lave reparasjons- og vedlikeholdskostnader
i sirkulasjonssystemer og girbokser. Lang levetid.
Gir forbedret effektivitet og et potensielt redusert energiforbruk. NSF H1.

Type 20L 208L ISO VG

150 16288 16749 150

220 16290 16289 220

320 16291 17459 320

460 16293 - 460

Mobil SHC Cibus™ 32 HT
Helsyntetisk varmeoverføringsolje med høy ytelse til bruk i lukkede, indirekte 
varmeinstallasjoner hvor NSF H1-registrerte smøremidler er påkrevet.

Type 20L 208L ISO VG

32 HT - 17451 32

Mobil Glygoyle serien
Utmerket olje for snekkegir. Gir et potensielt redusert energiforbruk.
Enkel oppstart ved lave temperaturer og høy vanntoleranse. NSF H1.

Type 20L 208L ISO VG

220 - 17564 220

320 15300 13796 320

460 13797 460

680 13798 680

Varmeoverføringsoljer

GiroljerUniversaloljer til hydraulikk,  
vakuumanlegg og kompressor

Mobil SHC Cibus ™ -serien

Mobil SHC Cibus ™ -serien er tatt frem for å gi fremragende utstyrsbeskyttelse, lang levetid på oljen og problemfri drift i ulike applikasjoner innen mat-, drikke- og emballasje-
applikasjoner. Smøremidlene blir produsert i ISO 22000-sertifiserte anlegg som også oppfyller kravene til ISO 21469. Mobil SHC Cibus ™ -serien - som er NSF H1-registrert – er 
formulert for å tåle høye og lave temperaturer, høy belastning og motstå gjentatte nedvaskinger av anlegget.
Mobil SHC Cibus ™ -serien kan benyttes som hydraulikk, kompressor-, gir- og lager oljer og oppfyller de strenge kravene fra FDA når det gjelder:
•	 kosher og parve
•	 Halal
•	 Formulert til å være fri for animalsk avledede materialer
•	 Formulert til å være fri for allergener fra nøtter, hvete og gluten

Mobil SHC Cibus ™ -serien oppfyller eller overgår kravene til industristandarder som:
•	 DIN 51524-2
•	 DIN 51506-VDL
•	 DIN51517-2/3

Mobil DTE™ FM-serien
Oljene i Mobil DTE™ FM-serien er høytytende smøremidler som er utviklet 
for å oppfylle en lang rekke krav til forskjellige typer utstyr innen 
næringsmiddel- og emballasjeindustrien.  
Disse oljene er godkjent som NSF H1-type oljer.
Mobil DTE™ FM-serien produseres i anlegg som er sertifisert iht. ISO 22000 
og som også tilfredsstiller kravene i ISO 21469 for å sikre at de høyeste 
nivåene av produktintegritet opprettholdes.

Type 20L 208L ISO VG

32 13178 13177 32

46 13182 13181 46

68 - 13183 68

Biesterfeld Norge AS er markedets ledende leverandør av teknisk-kjemiske produkter til industrien 11



Mobilgrease FM 101
Universalfett. Utmerket toleranse/motstand mot utvasking. 
NLGI-klasse 1. NSF H1.

Mobilgrease FM 222
Universalfett. Utmerket toleranse/motstand mot utvasking. 
NLGI-klasse 2. NSF H1.

Mobil SHC Polyrex 462
Syntetisk smørefett med høy ytelse over et stort temperaturområde.
Designet for tøffe forhold (opp til 170 °C) og fuktige omgivelser.  
NLGI-klasse 2. NSF H1.

Art.nr Størrelse Ant i krt

16954 16kg spann 1

13322 180kg fat 1

Art.nr Størrelse Ant i krt

13402 390g patron 40

13804 16kg spann 1

16908 180kg fat 1

Art.nr Størrelse Ant i krt

14523 380g patron 10

16380 16kg spann 1

16381 174kg fat 1

Smørefett

Mobil SHC PF 462
Høytemperatur fett basert på perfluoropolyether for temperaturer helt opp til 
240 ˚C. For rulle og kulelager, ventiler og forseglinger som krever oksida-
sjonsstabil smøring. Mobil SHC PF 462 er kompatibel med andre PFPE / PTFE 
fettstoffer. NLGI-klasse 2. NSF H1.

Art.nr Størrelse Ant i krt

51315 794g patron 4

Mobil SHC Polyrex222
Syntetisk smørefett med høy ytelse over et stort temperaturområde. Designet 
for tøffe forhold (opp til 170 °C) og fuktige omgivelser. NLGI-klasse 2. NSF H1.

Art.nr Størrelse Ant i krt

16550 16kg spann 1

16341 390g patron 10

Mobil SHC Polyrex005
Syntetisk flytefett med høy ytelse over et stort temperaturområde. Designet 
for tøffe forhold (opp til 170 °C) og fuktige omgivelser. 
NLGI-klasse 00. NSF H1..

Art.nr Størrelse Ant i krt

16377 16kg spann 1

16341 390g patron 10

Mobil har et bredt sortiment av næringsmiddelgodkjente smøremidler med 
«state of the art» baseoljer og additivpakker som sikrer gode smøreegenskaper i  
alle maskinelementer. 

Mobil næringsmiddelgodkjente smøremidler

Exxsol D80
Exxsol D80 er en næringsmiddel godkjent petrokjemisk avfetter.

Art.nr Størrelse Ant i krt

13617 205l fat 1

13618 1000l IBC 1

Petrokjemisk avfetter

Biesterfeld Norge AS er markedets ledende leverandør av teknisk-kjemiske produkter til industrien12



Mobil har et bredt sortiment av næringsmiddelgodkjente smøremidler med 
«state of the art» baseoljer og additivpakker som sikrer gode smøreegenskaper i  
alle maskinelementer. 

Mobil næringsmiddelgodkjente smøremidler

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
Helsyntetisk kjølekompressorolje for bruk i utstyr med ammoniakk som
kjølemedium. Lang levetid. Ikke NSF H1 registrert.

Type 20L 208L ISO VG

68 13191 13190 68

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serien 
Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 serien består av helsyntetiske smøremidler 
med overlegen yteevne, spesialdesignet for bruk i kjølekompressorer og 
varmepumper. NSF H1.

Type 20L 208L ISO VG

224 - 14538 -

226E 13187 13186 68

228 13189 13188 100

230 13399 13396 220

Kjølekompressoroljer

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH
Mobil Gargoyle Arctic 68 NH er utviklet for å møte den økende bruken av 
ammoniakk (NH3, R-717) som et natur kjølemedium. Kjølekompressoroljen er 
spesielt utviklet for smøring av stempel- og skruekompressor som brukes i 
utstyr for nedfrysing av mat, kjølerom og i maritime applikasjoner.

Type 20L 208L ISO VG

68 15208 15207 68

Mobil SHC Cibus ™ -serien

Lindberg & Lund AS tilbyr et komplett program med smøremidler av høy ytelse for kjølekompressorer hvor alle er formulert for å gi en enestående beskyttelse av utstyret og 
forlenget levetid på oljen. 
 
Vi kan anbefale riktige smøremidler for ditt system basert på kompressortype, kjølemedie og fordampertemperatur. 
 
Innenfor vårt produktvalg tilbyr vi bland annet Mobil Gargoyle Arctic 200-serien med Polyalphaolefin-teknologi, Mobil EAL Artic-serien med polyester teknologi, Mobil Gargoyle  
Artic SHC NH 68 med alkybenzen-teknologi for kompressorer med ammoniakkjølemedium, Mobil Gargoyle Arctic 155 & 300 med nafteniskteknologi. Den nye Mobil Gargoyle 
Arctic 68 NH basert på parafinsk teknologi for å gi økt beskyttelse mot oksidasjon og gi lang levetid og Mobil Zerice-serien med Alkybenzen-teknologi for ultra lave temperaturer. 
 
Ta kontakt med oss for valg av riktig produkt til ditt anlegg.

Mobil SHC Gargoyle 80 POE
Mobil SHC Gargoyle 80 POE er en kjøleolje med svært høy ytelse 
spesielt utviklet for smøring av kjølekompressorer ved bruk av karbondioksid 
(CO2) kjølemiddel (CO2, R-744). Den er formulert ved hjelp av en innovativ 
polyolesterteknologi (POE) for å gi enestående smøreevne, slitasje 
beskyttelse, kjemisk og termisk stabilitet

Type 20L 208L ISO VG

80 POE 19934 19930 78

Biesterfeld Norge AS er markedets ledende leverandør av teknisk-kjemiske produkter til industrien 13
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Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Selv om Molykote smøremidler opprinnelig er designet for ekstreme belastninger og  
krevende miljøer, fungerer de også utmerket for normalt vedlikehold.

Molykote G-1502FM
NSF – H1 næringsmiddelgodkjent fett, syntetisk baseolje og faste  
smørestoffer. Meget god vedheft gjør at dette fettet egner seg spesielt godt 
til kjeder, åpne gir og andre applikasjoner hvor smørefettet kan vaskes bort 
eller slynges av.

Art.nr Størrelse Ant i krt

18075 400g patron 10

18271 20kg spann 1

Molykote G-4500
NSF – H1 næringsmiddelgodkjent syntetisk fett for alle typer lager. Inneholder 
hvite faste smørestoffer og PTFE. Meget stort temperaturområde, egnet for 
alle typer lager hvor det er mye vannutvasking. NLGI 2.

Art.nr Størrelse Ant i krt

12740 400ml spray 12

12360 400g patron 10

13126 5kg spann 1

14521 25kg spann 1

18180 400g Lube-Shuttle 12

Molykote G-4501
NSF – H1 næringsmiddelgodkjent syntetisk fett, samme sammensetning og 
egenskaper som G-4500. NLGI 1.

Art.nr Størrelse Ant i krt

13119 400g patron 10

12361 25kg spann 1

Molykote G-0050FG
NSF – H1 næringsmiddelgodkjent universalfett. Mineralsk baseolje, tilsatt 
EP-additiver for å motstå høy belastning. Egnet for alle typer lager, kjeder, gir 
og sleider. NLGI 0.

Art.nr Størrelse Ant i krt

13014 380g patron 10

13124 25kg spann 1

Molykote G-0052FM 
NSF – H1 næringsmiddelgodkjent universalfett. Samme sammensetning og 
egenskaper som G-0050FG. NLGI 2.

Art.nr Størrelse Ant i krt

13012 380g patron 10

13125 5kg spann 1

13103 25kg spann 1

Molykote G-0051FM
NSF – H1 næringsmiddelgodkjent universalfett. Samme sammensetning og 
egenskaper som G-0050FG. NLGI 1.

Art.nr Størrelse Ant i krt

13013 380g patron 12

Molykote G-5032 
NSF – H1 næringsmiddelgodkjent silikonfett med stort temperaturområde 
opp til +200 °C. Egnet for alle typer glidelagringer, meget god mot utvasking. 
Kompatibel med de fleste elastomer og plastmaterialer. 

Art.nr Størrelse Ant i krt

12652 400g patron 12

12685 16kg spann 1

Smørefett

Molykote G-5511
Universalfett utviklet for applikasjoner i vannkraner, mellom keramiske plater, 
gummipakninger og plastkomponenter. Gass- og drikkevanngodkjenning.

Art.nr Størrelse Ant i krt

13987 100g tube 10

Molykote 111
Silikonpasta for smøring av plast og gummi. Langfibret, elektrisk isolerende 
og kjemikaliebestandig. Tåler vakum. 

Art.nr Størrelse Ant i krt

11015 100g tube 10

11014 400g patron 10

11012 1kg boks 10

11013 25kg spann 1

Biesterfeld Norge AS er markedets ledende leverandør av teknisk-kjemiske produkter til industrien 15



Spray & kjemi 

Molykote P1900
Hvit NSF H1 næringsmiddelgodkjent montasje- og boltepasta. Vannbestandig 
med EP-additiver for høy belastning ved lav til middels hastighet. Godt egnet 
til rustfrie legeringer, bolter og glideflater etc.

Art.nr Størrelse Ant i krt

15022 100g tube 10

12450 400g patron 10

12449 1Kg boks 10

Molykote Food Grade Spray
NSF – H1 næringsmiddelgodkjent spray for mange typer bevegelige  
komponenter. For bruk på hengsler, leddkjeder, låser osv. 

Art.nr Størrelse Ant i krt

12388 400ml spray 12

Molykote smøremidler bidrar til å holde prosesser og teknisk 
utstyr i gang. 

DOWSIL 736
Rød fugemasse beregnet for liming og tetting av applikasjoner som utsettes 
for temperaturer opptil 315 °C. ANSI 51.

Art.nr Størrelse Ant i krt

11159 90ml 10

11158 300ml, rød 12

Art.nr Størrelse Ant i krt

16951 300ml 12

DOWSIL 748
Enkomponent silikonlim til generell liming og tetting av applikasjoner hvor lite 
lukt og ikke-korrosive egenskaper kreves. ANSI 51.

DOWSIL 732
Enkomponents silikontetningsmasse. Fester på metall, glass, tre, keramikk og 
plast. Ikke egnet for korrosjonsutsatte materialer.ANSI 51.

Art.nr Størrelse Ant i krt

11153 90ml, hvit 12

11154 90ml, klar 12

11151 310ml, klar 12

11152 310ml, sort 12

Art.nr Størrelse Ant i krt

11157 90ml, klar 10

11156 310ml, klar 12

11155 20l, klar 1

16188 20l, hvit 1

16158 204,1kg, klar 1

DOWSIL 734
Flytende silikonlim/fugemasse. Godt egnet for liming og tetting i  
applikasjoner som krever et flytende produkt. ANSI 51.

DOW silikonprodukter til forskjellige applikasjoner

Biesterfeld Norge AS er markedets ledende leverandør av teknisk-kjemiske produkter til industrien16



Simalube er et kvalitetsprodukt fra Sveits som forenkler smørejobben ved hjelp av automatiske smørekopper. 
Smørepunkter får smøring opp til et år, pålitelig og regelmessig med riktig smøremiddel i riktig mengde. 
Lubrikatorene monteres der hvor smøreniplene sitter og dagens vedlikeholdskostnader minskes betydelig og smørerutinene forenkles.

Simalube

Simalube SL10
NSF – H1 spesialfett for alle typer mat, drikke og farmasøytisk industri,  
-30 °C til +140 °C. Konsistensklasse NLGI 2.

Art.nr Størrelse Ant i krt

13568 30ml 10

17409 60ml 10

15781 125ml 10

x* 250ml 10

x* 15ml 10

Simalube SL18
NSF – H1 næringsmiddelgodkjent syntetisk smøreolje for mat og drikke, 
dyrefôr og legemiddelindustrien, -15 °C til +150 °C.

Art.nr Størrelse Ant i krt

15783 125ml 10

16824 250ml 10

x* 15ml 10

x* 30ml 10

x* 60ml 10

Simalube børster for kjedesmøring 
Simalube H1 børster for kjedesmøring med H1 olje. 
Alle børstene i programmet kan leveres med topp eller sidemontering av 
smørekopp.

Art.nr Størrelse Montering

18912 25mm Topp

16748 40mm Topp

* Bestillingsvare

Simalube IMPULSE trykkforsterker
Simalube IMPULSE en moderne trykkforsterker opp til 10 Bar for Simalube 
automatiske smørekopper/lubrikatorer. Kan benyttes for 60ml, 125ml og 
250ml lubrikatorer fra Simalube. Kan benyttes for olje- og  
fettsmøringsapplikasjoner.

Art.nr Type Ant i krt

53145 Simalube Impulse 1

19637 Batteripakke 1

Vi kan levere H 1 børster i størrelsene : 70mm og 100mm på bestilling

Biesterfeld Norge AS er markedets ledende leverandør av teknisk-kjemiske produkter til industrien

Simalube med JAX Halo Guard
NSF – H1 spesialfett for alle typer mat, drikke og farmasøytisk industri,  
-30 °C til +140 °C. Konsistensklasse NLGI 2.

Art.nr NLGI Størrelse Ant i krt

54318           FG2 125ml 10

19919 FGLT 125ml 10

Simalube med JAX Proofer Chain olje
Proofer Chain Oil er en kjedeolje til bruk i svært korrosive omgivelser. Svært 
god vedheft og rustbeskyttelse. NSF H1.

Art.nr ISO VG Størrelse Ant i krt

19558 100 125ml 10

19418 100 250ml 10
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Jevn smøring over tid

Simalube er et kvalitetsprodukt fra Sveits som forenkler smørejobben ved hjelp av automatiske smørekopper. 
Smørepunkter får smøring opp til et år, pålitelig og regelmessig med riktig smøremiddel i riktig mengde. 
Den omstendelige og usikre smøringen med hånd/fettpresse hører nå fortiden til.  
Lubrikatorene monteres der hvor smøreniplene sitter og dagens vedlikeholdskostnader minskes betydelig og smørerutinene forenkles.

Biesterfeld Norge AS er markedets ledende leverandør av teknisk-kjemiske produkter til industrien18



BRUKSOMRÅDER FOR SILIKONBASERT SKUMDEMPER

•	 Slå ned uønsket skum under tapping og 
fylling av væske

•	 Næringsmiddelindustrien, med FDA regulering

•	 Vannfylling og blanding av væsker
•	 Bryggeri- og meierinæring

Xiameter fra Dow Corning er vår leverandør av silikonoljer, emulsjoner og skumdempere.

Dow Corning - Xiameter skumdempere

Hovedanbefaling

Alternativ

Produkt
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XIAMETER ® AFE-1510 Antifoam Emulsion

XIAMETER ® AFE-1520 AntifoamEmulsion

XIAMETER ® ACP-1500 AntifoamCompound

Biesterfeld Norge AS er markedets ledende leverandør av teknisk-kjemiske produkter til industrien 19
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Publisher: 
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Disclaimer:
We shall not be liable for the suitability of the goods for the purpose
intended by Customer, unless the achievement of a certain outcome of
the utilisation was expressly incorporated into the contract. Our advice,
information or recommendations regarding application shall be provided
to the best of our knowledge. As the actual application is beyond our
scope of influence, and as the circumstances of such application are not
completely foreseeable, written and verbal indications, suggestions etc.
can only be provided on a non-binding basis. They shall in particular not
release Customer from the obligation to examine our products and goods
for their suitability with regard to the intended processes and purposes
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